



LIEBHERR 1200

Taulukko on laadittu 360( työskentelyalueelle tukijalat täysin ulkona 75% rajoilla. Tuenta-alue 9,9 m x 8,6 m, 2. vinssillä. Vastapaino 59 tn.

	Säde(m)
	T-14,1 *)
	T-14,1
	T-19,2 *)
	T-19,2
	T-23,6
	T-23,6
	T-28,7
	T-33,1
	T-38,2
	T-38,2
	T-42,6
	T-47,7
	T-52,1
	T-54,5

	3
	200 **)
	160
	151
	151
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,5
	175 **)
	143
	141
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	157
	131
	133
	129
	113
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	130
	112
	118
	110
	102
	
	87
	
	
	
	
	
	
	

	6
	108
	97
	107
	95
	92
	
	79
	67
	
	
	
	
	
	

	7
	92
	85
	92
	84
	83
	
	73
	63
	53
	
	
	
	
	

	8
	80
	76
	79
	74
	73
	
	67
	58
	50
	
	42
	
	
	

	9
	70
	68
	70
	66
	66
	
	62
	54
	47.5
	
	40.5
	33
	
	

	10
	63
	61
	62
	60
	59
	
	57
	50
	44.5
	
	38.5
	32
	25,4
	

	12
	
	
	50
	49,5
	49
	
	49
	44,5
	40
	
	35
	29,7
	24,2
	22,6

	14
	
	
	41,5
	41,5
	41
	
	42
	39
	35.5
	
	31,5
	27,6
	23
	21,6

	16
	
	
	35
	35
	34,5
	
	35
	34,5
	31.5
	
	28,5
	25,5
	21,7
	20,4

	18
	
	
	
	
	29
	
	29,9
	30
	28.2
	
	25,8
	23,3
	20,4
	19,3

	20
	
	
	
	
	24,3
	
	25,2
	25,5
	25.4
	
	23,3
	21,4
	19,1
	18,1

	22
	
	
	
	
	
	
	21,5
	21,8
	22.6
	
	21,1
	19,6
	17,9
	17

	24
	
	
	
	
	
	
	18,6
	18,8
	19.5
	
	19,3
	18
	16,7
	15,8

	26
	
	
	
	
	
	
	
	16,4
	17.1
	
	17,6
	16,6
	15,5
	14,7

	28
	
	
	
	
	
	
	
	14,3
	15
	
	15,5
	15,3
	14,4
	13,7

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.2
	
	13,7
	14,1
	13,4
	12,7

	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,7
	
	12,2
	12,9
	12,5
	11,8

	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,3
	
	10,8
	11,6
	11,6
	11

	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,6
	10,4
	10,8
	10,2

	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,5
	9,3
	9,8
	9,6

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,3
	8,9
	8,9

	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,4
	8
	8

	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,2
	7,2

	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,5
	6,5

	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,9

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,3

	LMB-koodi
	0021
	0001
	0021
	0001
	0001
	0001
	0001
	0001
	0001
	0001
	0001
	0001
	0001
	0001

	max. Tuuli (m/s)
	14,3
	14,3
	14,3
	4,3
	2,8
	12,8
	12,8
	12,8
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1

	max. Kierto-nopeus,  kiertoporras
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Tele 1.
	0
	0
	50
	50
	94
	0
	94
	94
	94
	0
	94
	94
	94
	100

	Tele 2.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	94
	94
	50
	94
	94
	94
	100

	Tele 3.
	0
	0
	0
	0
	0
	94
	0
	0
	50
	94
	94
	94
	94
	100

	Tele 4.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94
	0
	50
	94
	100


T- = Teleskooppipuomin pituus. Yli 145 tn:n lasti vain lisävarusteiden kanssa

Lasti tonneina

*) Työskentelyalue takana
**) Rajoitettu tukialue (varmistus pulttaamalla)

